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PRODUKTTYPE: Espressomaskin 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

MODELL: SILVIA Spor av kafferester i maskinen skyldes testing av
produktet for levering.

Maskinens innpakning som plast kramper og papp
ma holdes utilgjengelig for sma barn. Dette kan
Denne veiledningen samsvarer med modellen angitt representere fare.

pa framsiden av brosjyren.
Sjekk at stramkilden som maskinen skal tilkobles er
i samsvar med maskinens data (se fig 1).
Maskinens data (Fig.1)
Det er & anbefale at stremledningen er trukket helt ut

1 Produsent og den ikke plasseres neer vannkilde eller varme
2 Merke og modell gjenstander. Stromledningen ma ikke skades. Under
3 Stramstyrke og spenning tvil kontakt leverandor eller kvalifisert personell.
4 EUmerke
5 Serienummer ANB! Maskinen ma tilkobles jordet stikkontakt.
6 Kokerbeskrivelse
7 Kapasitet vanntank Ikke plasser maskinen naer varmekilder som komfyr eller
8 Beskyttelse peis, varmeovn. MASKINEN MA ALDRI UTSETTES FOR
9 Motor FROST! Temperaturer under 0 grader Celsius vil kunne
10 Varmeelement skade maskinen. Skade som skydes frost dekkes ikke av
11 Frekvens garantien.
12 Konformitetsmerke
13 Produksjonsar Ikke la maskinen bli utsatt for regn eller langvarig uten-
dars bruk. Skal heller ikke monteres i fuktige omgivelser
som f.eks baderom.
Feilaktig bruk og installasjon vil kunne fore til
Symboler A skade p& maskin og omgivelser. Slike tilfeller

dekkes ikke av garantien.
Fareskilt. Dersom det i veiledningen g
henvises til dette symboltet ma man

veere ekstra papasselig med & folge
instruksjonene for a unnga skade pa
maskinen.

Denne manualen er en integrert del av produktet og
ma folges naye. Ha brukerveiledningen tilgjengelig
til enhver tid nar maskinen er i bruk.




2. BESKRIVELSE
2.1 Sammensetning

Maskinen er bygd opp rundt en sentral enhet som
produserer espresso og varmt vann/damp.
Karosseriet bestar av en ramme i malt jern som er
dekket med plater i syrefast stal. | tillegg kommer
elektriske kabler, brytere og andre komponenter.

2.2 Beskyttelse

Kokeren som varmer opp vannet er utstyrt med en
sikkerhetsventil som dpner ved for hoyt trykk.

Den elekiriske vibrasjonspumpa har varmebeskyttelse.
Alle bevegelig og varmende deler er pa innsiden av
maskinen. Filterarm, damprer og vannutlep blir ogsa
varmt! OBS! Vannet som kommer ut av maskinen
kan veere skoldende varmt!

2.3 Antennestoy

Hovedfunksjoner (Fig.2)

Hovedbryter

Kokerindikator (pa ved orange lys)
Bryter for kaffe

Bryter for varmt vann

Bryter for damp

Damphjul (vri mot venstre for & apne)
Dampror

Vanntank

Lokk til vanntank

10 Rist til dryppskal

11 Dryppskal

12 Gruppehode

13 Portafilter

©Co~NOOCOaR~WOWN =

Tilbehor:

14 To-kopp filterkopp
15 En-kopp filterkopp
16 Kaffetamper

17 Kaffegse

Stoysignalene overgar vanligvis ikke 70dB(A) nar 18 Blindfiltermembran
maskinen er i bruk.

2.4 Vibrasjoner

Pumpa er utstyrt med vibrasjonsabsorberende

gummibeslag for & dempe risting og stey. Det

vil likevel kunne hgres og foles vibrasjoner nar

pumpa er i aksjon. Dette er normalt.

3. TEKNISKE DATA (Fig.3)

Maskinens mal B-290 D-325

H-340mm
Emballasje mal B-430 D-340
H-450mm

Emballasje volum 0,06m?3
Nettovekt 14 kg
Vekt inkludert emballasje 15 kg
Antall 1
Elektropumpe 48W
Stremfosyning 230V/10A
Forbruk 1100W
Vanntank ~21
Arbeidstemperatur +5° +45° C

4. BRUKSOMRADE

Maskinen er designet og produsert for a lage

espresso, cappuccino, caffe-latte etc., samt varme

drikker og te.

Brukeren ma alltid folge anvisningene i denne
manualen. Dersom maskinen ikke virker som den skal;
ikke prev mer. Sla av maskinen og kontakt forhandler:
Tea & Coffee Shop.

Denne maskinen er bare beregnet til det bruk som
den er designet for. All annen bruk kan veere farlig
og skadelig for maskin og omgivelser.




Brukeren ma ikke:

® Bergre de varme flatene med hendene.

® Flytte maskinen eller utfare vedlikehold mens
kontakten star i eller maskinen er varm.

® Trekke ut stromkabelen bare etter ledningen.
® Benytte maskinen nar strokabelen er gdelagt.
® Bergre maskinen med vate hende eller fotter.
® Vaske maskinen med vann eller trykkspyler.
® Dyppe maskinen i vann eller veeske.

® Bruke maskinen i neerheten av sma barn.

® La maskinen bli brukt av barn eller ukompetente
personer.

® La maskinen sta pa med vannbeholder pa toppen.

Det er forbudt a bruke maskinen dersom
den er vat eller fuktig.

La alltid kvalifisert personell undersgke
maskinen om den ikke fungerer normalt.

malet den er beregnet for. Den kan ikke be-

t Denne maskinen skal kun brukes til det for-
nyttes til a lage andre produkter enn kaffe.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig
eller irrasjonell bruk av maskinen.

5.TRANSPORT
5.1. Pakking, utpakking

Maskinen ma alltid bli transportert i riktig posisjon
og slik anvisningene pa emballasjen angir.

A Ikke legg maskinen pa siden eller snu den
opp ned.

Esken inneholder tilbehgr og teknisk informasjon som
ma tas vare pa for eventuell senere anvendelse.

) Apne toppen av esken, ta ut dekselet med veil-

edning og papirer. Laft s maskinen ut.

® Sjekk at alle deler og stemledning er intakt og uten
skade. | motsatt fall; ta kontakt med leverandaren.

papp ma ikke oppbevares tilgjengelig for sma
barn. De kan utgjore en risiko for at barn
Skader seg. Kast ikke emballasjen i naturen.
Bruk offentlig soppelmottak.

é Deler fra emballasjen som plast, kramper og

6. INSTALLASJON

Maskinen er levert ferdig til & tas i bruk i henhold
til brukerveiledningen.

Forsikre deg om at ditt stromsystem er det
A samme som maskinens; 230V og at kursen

du bruker taler tilleggsbelastningen som

kommer fra maskinen (1150W). Eksempel:

En 10A kurs kan belastes med ca 2300W totalt.

Det er en fordel at maskinen er tilkoblet
en jordfeilbryter. Under alle omstendigheter
skal stikkontakten som brukes vaere jordet.

Viktig! Jordet tilkobling er pdbudt og helt
nodvendig for trygg bruk av maskinen.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom ikke maskinen blir forskriftsmessig
installert.

Veer forsiktig sa du ikke skader stromled-
ningen ved at det f.eks settes tunge gjenstander
oppa den.

Ikke koble fra maskinen bare ved & trekke i
ledningen. Bruk gripflaten i enden av kabelen.

For ikke & skape problemer med hensyn til bruk, ved-
likehold og tilkobling skal maskinen plasseres et sted
der den er lett tilgjengelig og der man lett kommer til
for vedlikehold og frakobling.

® Maskinen ma plasseres i vater og pa en tarr, stabil over-
flate helst 80cm over gulvet.

® Plasser na maskinen og koble den til stikkontakten.

6.1. Brytere (Fig.4)

1. Hovedbryter med orange lys av/pa.

Nar man vipper opp bryteren skal det orange lyset tenne
og maskinen er pa.



2. Indikator for vannkoker:

Dette lyset tent pa nar varmeelementet i kokeren
er pa.
3. Bryter for kaffe med orange lys av/pa:

Nar du vipper bryteren opp lyser lampa og kaffe
eller vann kommer ut av gruppehodet (12 - fig.2)

4. Bryter for varmt vann. Nar du slar pa denne
starter pumpa og lampa lyser. Apne damp-
hjulet (6 - fig.4) for & tappe varmt vann.

5. Dampbryter med av/pa-knapp. Orange lys lyser
nar steamfunksjonen er pa.
Etter ca.30 sekunder er du klar til & steame.

6. Hjul for varmt vann og damp:
Med bryter (4) slatt pa, kommer det ut varmt vann
fra dampraret nar du dreier hjulet mot venstre.

Med bryter for damp (5) slatt pa, kommer det
damp nar du dreier hjulet mot venstre.

f Obs: Bryterene (4) og (5) ma brukes hver

for seg. Vann kan ikke tappes samtidig som
damp. Du kan heller ikke brygge kaffe sam-
tidig som man steamer eller tapper varmt
vann.

7. OPPSTART

7.1. Fylling av vanntank (Fig. 2)

Fyll vanntanken for du tar maskinen i bruk dersom
dette er nodvendig (sla da alltid av maskinen)

L] Apne lokket (9) og hell 2 liter rent vann i vann-
tanken (bruk godt drikkevann. Er vannet spesielt
hardt bor man bruke kalkfilter i tappekrana.)

® Sett pa lokket (9) og forsikre deg om at den lengste
slangen er i bunnen av vanntanken. (Den andre
slangen er returslange fra kokeren).

Sjekk alltid vannivaet i tanken for maskinen startes.

® Lgs ut portafilteret (13), drei damphijulet (6) mot
venstre for & apne for vann/damp, sla pa hoved-
bryter (1) sammen med kaffebryter (3).

® Nar det kommer vann ut av rgret (7) stenger du
damphjulet (6) og lar vannet renne fra gruppe-
hodet (12) i noen sekunder. Sla sa av kaffebryter (3).
Dersom det ikke kommer vann ut etter 30 sekunder,
gjenta operasjonen. Kommer det fremdeles ikke
vann ut, ta kontakt med oss i Tea & Coffee Shop.

® Sett inn portafilteret (13) og vent mens maskinen
varmes og nar riktig temperatur. Det skjer
nar hovedlampa slukker.

Forste gang du bruker maskinen lar du ca 1/2 |
vann renne gjennom maskinen for a rense ut.

8. FUNKSJONER
8.1. Oppvarming av maskinen

Slik gar man fram ved oppstart av kald maskin.

® Forsikre deg om at det er nok vann i vanntanken

® Sla pa hovedbryter (1) fig.4; hovedlampe (2) skal da
lyse.

® V\/ent til maskinen oppnar arbeidstemperatur. Hoved-
lampe (2) vil da slukke.

minutter for du etterfyller kokeren! Dette gjores
slik: Steng damphjulet (6), sla pa bryter for varmt
vann (4), nar du herer at pumpa meter storre
motstand (vanligvis etter 5-15 sekunder), da er
kokeren full igien. Glemmer du dette og damp-
bryteren blir staende pa uten vann i kokeren, kan
varmeelementet i kokeren brenne og bli odelagt.
NB! Dette vil da ikke dekkes av garantien.

f La aldri dampbryteren (5) veere pa mer enn 4-5

8.2. Brygging av espresso (fig.2)

® Ta ut portafilteret (13) ved & vri armen mot venstre.
For det ned nar det lasner.

® Fyll filterkoppen (enklelt- eller dobbeltfilter) med
espressomalt kaffe til det er fullt med lgs kaffe. Stryk
av sa filteret er strokent med kaffe. Tamp med en
58mm tamper (plasttamperen som fglger med kan
brukes i den ytterste ngd).

® Sett portafilteret (13) tilbake i maskinen. Vri na mot
hayre. Sjekk at du har satt det godt fast sa ikke du
far lekkasje fra pakningen. For mye kaffe i filteret
vil ogsa gi lekkasje.

® Sett koppen(e) under kaffeutlgpet til potrtafilteret og
sla pa kaffebryteren (3). Kaffe vil komme i lgpet av noen
sekunder. Nar du har den mengde kaffe som er gnskelig
slar du av bryteren (3).

denne gar tom vil pumpa suge luft og stoye mer.
Skulle dette skje, sla av kaffebryteren (3), fyll
vanntanken (8) og start prosessen pa nytt.

f Sjekk regelmessig nivaet vanntanken (8). Dersom

Pass pa de varme flatene til din Silvia. Ikke ta pa
gruppehodet (12) fig.2 eller damproret under og
etter steaming. Pass ogsa pé ikke a komme i hud-
kontakt med varmt vann eller damp fra maskinen.

Silvia. Ta kontakt med oss for informasjon,

‘ Det er mulig & innstallere POD-kit pa din
POD
eller finn det pa www.teaandcoffee.no



8.3. Steamfunksjon (Fig.2)

Sla pé bryter for damp (5) og vent ca 30
sekunder. Apne damphjulet (6) for & slippe ut
vannet som er i rgret. Steng damphjulet. Nar du
er klar til & steame apner du damphjulet en hel
omdreining for & fa maksimalt damptrykk. Steng
damphjulet nar du har oppnadd gnsket resultat.

La aldri dampbryteren (5) vaere pa mer
enn 4-5 minutter for du etterfyller kokeren!
Dette gjores slik: Steng damphjulet (6),
sla pa bryter for varmt vann (4), nar du
horer at pumpa moter storre

motstand (vanligvis etter 5-15 sekunder),
da er kokeren full igien. Glemmer du dette
og dampbryteren blir stdende pa uten
vann i kokeren, kan varmeelementet i
kokeren brenne og bli odelagt.

NB! Dette vil da ikke dekkes av garantien.

Nar steamingen er ferdig slipper du litt damp
gjennom til slutt og terker av roret med en fuktig
klut. NB! Husk na & sla av bryter for damp (5).

Sjekk vanntanken (8) og etterfyll om ngdvendig.

Etterfyll kokeren som beskrevet over.

8.4. Steaming av melk (Fig.2)

Fyll en stalmugge 1/3 til 1/2 full med melk.

Far dampraret (7) halvveis ned i melka. Apne
damphjulet (6) og steam til du oppnar gnsket
resultat. Melketemperaturen skal ikke over-

stige 74 grader C. Bruk gjerne melketermometer.

Sla av dampbryteren (5) Steng damphijulet (6).
Tark av med fuktig klut og slipp ut litt damp for
a fierne melkerester i rgret.

Etterfyll kokeren. Se kap. 8.6

8.5. Tapping av varmt vann (Fig.2)
Plasser en beholder under damproret (7).
Apne damphijulet og slipp ut eventuell damp.

Sla pa bryteren for varmt vann (4) og tapp ut @nsket
mengde.

Steng damphjulet (6) og sla av bryteren (4).

8.6. Etterfylling av vann til kokeren (Fig.2)

Sjekk vannivaet i vanntanken (8). Apne damp-
hjulet (6). Sla pa bryter for varmt vann (4). Steng
damphijulet nar det kommer vann ut. Vent til du
hgrer at pumpa mgater ekstra motstand (det tar
vanligvis noen sekunder). Da er kokeren full.

8.7. Justering av pumpetrykk (Fig.5)

Advarsel! Denne operasjonen ma bare
utfores av kvalifisert personell.

For & justere pumpetrykket pa maskinen ma du trekke
ut stromledningen og vente til maskinen har blitt kald.
Ta deretter ut vanntanken og skru ut de fire skruene
som sitter i dekselet pa toppen. Nar maskinen er apnet
gjor du folgende:

1 Losne lasemutteren 1 som vist pa bildet.
2 Vri mutteren som sitter i slangen mot hayre for & ake
trykket, mot venstre for a senke trykket. lkke vri mer enn

en omderining i hver retning.

3 Nar justeringen er utfgrt strammer du til lasemutteren.
Monter dekselet og sett i vanntanken.

9. VEDLIKEHOLD

Alt vedlikehold ma kun skje ndr maskinen er kald og
den er frakoblet strom.

Bruk fille eller svamp til rengjoring av maskinen. lkke

bruk skuremiddel eller skrubb av noe slag. Det kan
sette riper i maskinen.

9.1. Daglig (Fig.2 - 6)

Rens karosseriet og damproret (7) med en fuktig klut.
Bruk en rensebgrste til & rengjare pakningen (20) og
sila (19).

Tom og vask dryppskala (11) om ngdvendig.

Rens filtrene (14/15) samt portafilteret med rense-
barste og varmt vann.

Det er viktig a vaske dampraret (7) etter hver bruk,
samtidig som man slipper ut litt damp for a fierne
melkerester i dysa i enden av roret.

9.2. Periodisk vedlikehold (Fig.2 og 6)

Gjor folgende hver 4. uke i tillegg til daglig regjering:

Skru ut sila (19) og rens med rensemiddel og barste.

Sett inn blindfiltermembranen (18) i dobbeltfilteret (14).
Ha i en halv teskje (Rancilio) rensemiddel i filteret. Sett
portafilteret med filter og membran i maskinen.

Aktiver bryter for kaffe (3) i 5 sekunder. Sla av og vent
10 sekunder. Gjenta ca 10 ganger. Gjor det samme
uten rensemiddel i filteret for & rense ut saperester.
Tom dryppskal (11).



Legg filtrene (14/15) samt portafilteret (13) i
varmt vann med rensemiddel i 5 min. Rens med
en rensebgrste.

Bruk bare spesialrensemiddel for
espressomaskiner.

Vaer naye med a folge anvisningene pa
emballasjen til rensemiddelet. Er du i tvil,

kontakt oss.

Rens ogsa vanntanken (8) med rensemiddel
og rensebgrste. Rens godt rundt krysset i
bunnen.

10.TA MASKINEN UT AV BRUK

10.1. Midlertidig
Tom vanntanken (8) og rester av vann i kokeren.
Sla av alle brytere og trekk ut stremledningen.
Utfor nodvendig rens og vedlikehold.

Sett maskinen pa et tort frostfritt sted
utilgjengelig for sma barn.

10.2. Endelig
Gjor folgende i tillegg til midlertidige tiltak:

Kutt stramkabelen.

Pakk maskinen i egnet emballasje og lever
den hos godkjent gjenvinning eller avfallsmottak.

11. MULIGE PROBLEMER

autorisert verksted for reparasjon.
Avfall fra deler av eller hele maskinen skal leveres
hos mottak for spesialavfall dersom dette kastes.

f Dersom strokabelen skulle veere skadet, kontakt

Folgende kan veere problemet:

A) Maskinen vil ikke starte:
- Sjekk om strgmledningen er plugget i og at det er
strgm i stikkontakten.
- Sjekk at hovedbryteren (1) er pa og at det er lys i
hovedlampa (2).
- Sjekk at ikke stromkabelen er skadet. Den ma i sa
fall byttes av installator eller godkjent verksted.

B) Det kommer ikke kaffe:
- Sjekk nivaet i vanntanken (8). Etterfyll om
ngdvendig.
- Kokeren er tom etter steaming. Se kap 8.6
- 3-veis ventilen er defekt. (Da kommer det varmt
vann, men ikke kaffe). Kontakt oss.

C) Maskinen vil ikke levere varmt vann og eller damp:
- Vanntanken er tom. Fyll opp.
- Damproret er tett.
- Termostat for damp eller kaffe er defekt.
Ta kontakt med oss.

D) Maskinen leverer darlig eller ustabil kaffe:
- Rens stalsila (19) i gruppehodet.
- Kaffen er for fin- eller for grovmalt .
- Det er lenge siden siste rens.

Dersom ingen av de nevnte problem-
stilingene stemmer, koble fra stromkabel

0g Kontakt oss for assistanse.

For mer detaljert informasjon og veiledning ga til:
www.rancilio.com

Importor av denne maskinen er:
Tea & Coffee Shop
Lillemarkens 4611 Kristiansand
Tel: 38022777
email: butikken @teaandcoffee,no

10
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SCHEMI ELETTRICI
SCHEMAS ELECTRIQUES
SCHALTPLANE
WIRING DIAGRAMS
ESQUEMAS ELECTRICOS
ESQUEMA ELETRICO

GF
MT
EG

PS

PO
™

TMP

MM
MO

T

T2
T3
SL

RE

SR

GR
BI
GV

Connessione Faston
Morsetto di terra
Elettrovalvola gruppo

Pressostato

Pulsante Start
Macinino

Interruttore generale
Interruttore vapore
Interruttore caffe

Interruttore carico
acqua

Pompa a vibrazione

Termico interno
motore macinino

Termico esterno
pompa vibrazione

Motore macinino

Morsettiera allacciamento Boit a bornes pour

Resistenza caldaia

Termostato 100°
Termostato 140°
Termostato 165°

Spia livello basso
acqua

Disgiuntore

Condensatore motore

Resistenza
condensatore

Spia resistenza

Nero
Marrone
Rosso
Arancio
Giallo
Verde

Blu

Grigio
Bianco
Gialloverde

FR DE EN

Connesion faston Faston-Verbindung Faston connection

Borne du sol Erdklammer Earth connection
Electr. du groupe Gruppeelektroventil Group electrovalve
Pressostat Pressostat Pressure

Buton start moulin Druckknopft Grinder start
doseur pushbutton
Interrupteur general Hauptschalter Main switch
Interrupteur vapeur Dampfschalter Steam switch
Interrupteur cafe Kaffeeschalter Coffee switch
Interrupteur charge Wasserauff lllschalter ~ Water fill switch
d’eau

Pompe vibration Vibrationpumpe Vibration pump
Protect.thermique interne Motorthermoschutz Grinder motor

au moteur du moulin -~ Malwerk thermal protection
Protect thermique externe Thermoschutz Pumpe  Vibration pump
de la pompe de vibrage thermal protection

Moteur moulin a café  Kaffeemuhlemotor Coffe-grinder motor

Anschhlussklemmleiste Mains power

branchement connection
Resistance chaudiere  Kesselheizung Boiler heating
resistance

Thermostat 100°
Thermostat 140°
Thermostat 165°

Thermostat 100°
Thermostat 140°
Thermostat 165°

Thermostat 100°
Thermostat 140°
Thermostat 165°

Voyant manque d’eau  Wassermangel Low water level
kontrollampe indicator

Disjoncteur Abschalter Deyoining device

Condesateur Kondensator Motor condenser

Résistance Widerstand Capacitor discharge

condensateur Kondensator resistor

Indicateur de Widerstand Resistance

résistance anzeige indicator

Noir Schwarz Black

Marron Braun Brown

Rouge Rot Red

Orange Orange-farbig Orange

Jaune Gelb Yellow

Vert Gruen Green

Bleu Blau Blue

Gris Grau Gray

Blanc Weiss White

Jaune-vert Gelb-gruen Yellow-green

ES

Conesion Faston
Conexion de tierra
Electrovalvula grupo
Presostato

Pulsador de
funcionamiento

Interruptor general
Interruptor vapor
Interruptor cafe

Interruptor carga agua

Bombador vibracion

Termostato de
securidad molinillo

Termostato externo
bomba vibracion

Motor molinillo cafe
Bloque de terminales

Resistencia caldera

Termostato 100°
Termostato 140°
Termostato 165°
Indicador por falta
agua

Disyuntor

Motor condensator

Resistencia
condensator

Indicador
de resistencia

Negro

Marron

Rojo

Naranja
Amarillo

Verde

Azul

Gris

Blanco
Amarillo-verde

PT

Conexé&o Faston
Borne do terra
Valvula Elétrica grupo

Presséo

Teclao do comego
do moedor

Interruptor geral
Interruptor vapor
Interruptor cafe
Interruptor da agua

Bomba con vibragao

Termostato interno
do motor moedor

Termostato fora
bomba con vibragdo

Motor moedor
Conj. bornes ligagao

Resisténcia da caldeira

Termostato 100°
Termostato 140°
Termostato 165°

Indicador nivelado
baixo de agua

Disjuntor
Condensador de motor

Resisténcia
condensador

Indicador
resisténcia

Preto

Marron
Vermelho
Laranja
Amarelo

Verde

Azul

Cinza

Branco
Amarelo-Verde
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Vi hjelper deg med alle typer kaffesporsmal.

Ultimate kaffeopplevelser:
Tea & Coffee Shop
Lillemarkens
4611 Kristiansand
www.teaandcoffee.no
Tel: 38022777
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